路面养护车技术参数配置表
	项         目
	型  号  及  参  数

	外形尺寸（长×宽×高）
	5010mm×1650mm×2240mm

	底盘型号
	上汽大通汽车有限公司
SH1033PEGCNZ  

	底盘发动机型号
	LJ4A15Q6

	底盘发动机功率与排量
	83kw/1499Lm

	轮胎数
	6个

	总质量
	3495kg

	轴距
	2650mm

	底盘排放标准
	国六 

	底盘发动机燃料种类
	汽油

	副发动机型号
	嘉陵本田GX630型

	副发动机缸数与缸体排列形式
	2缸，“V”型排列

	副发动机连续额定功率
	12 kw/3600rpm

	副发动机燃油箱容量
	35L

	副发动燃油种类
	汽油

	副发动机作业参考油耗
	不高于3.9L/h

	副发动机排放标准
	非道路二阶段（GB26133-20100）

	高压水泵
	最高压力
	15MPa

	
	最大流量   
	50L/min

	驾驶室配置
	冷暖空调

	前喷杆清洗宽度
	1.5m

	前喷杆偏转角度   
	 ±20 °

	前喷杆提升高度
	100mm

	辅助清洗小车清洗宽度
	1.5m

	水箱最大容积        
	2000L

	手持喷枪作业时间
	超过80 min 

	水管卷盘软管长度
	15m（带自动回收功能）

	最高车速             
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