纯电动公交车技术参数配置表
	外形尺寸（mm）
	10500×2500×3150（尺寸正负50）

	[bookmark: OLE_LINK1]座椅数
	＞30

	总质量（kg）
	＞17000

	最高车速（km/h）
	69

	项目
	技术配置参数

	
电驱动及
控制系统
	驱动电机
	永磁同步电机，功率：200（kW）

	
	储能装置
	磷酸铁锂电池，255.48kWh（宁德时代电池）

	
	电机控制器
	集成控制器

	底盘
	悬架
	空气悬架，前2后4气囊

	
	前桥（轴）
	7T

	
	后桥（轴）
	11T

	
	轮胎
	275/70R22.5、18层级

	
	轮辋
	8.25×22.5、钢质

	
	制动系统
	带储能弹簧制动、电传动辅助制动、ABS防抱，
双回路气制动

	车身
	乘客门
	气动式、铝合金、前双后双内摆

	
	司机包围
	铝合金全包围

	
	扶手
	喷塑钢管、直径32mm、黄色

	
	风道
	发泡风道

	电气
	空调型号
	冷暖电动空调、制冷量30000大卡

	
	除霜系统
	带司机区出风口，高压电除霜器4kw

	其他配置
	整车阴极电泳，全承载车身，24H安全监控系统

	相关技术要求

	
	项目
	配置选项
	技术配置参数
	

	
	
	
	
	标准质保

	电驱及控制系统
	驱动电机
	标配
	电机类型：永磁同步电机
额定功率：100kW
峰值功率：200kW
额定转矩：1061N.m
最大转矩：2650N.m
额定转速: 900r/min
最大转速: 2400r/min
冷却方式：水冷
防护等级：IP68
	8年

	
	储能装置
	标配
	电池类型：磷酸铁锂
标称电压：560.28V
额定容量：456Ah
工作电压：405V～591.3V 
额定能量：255.48kWh
防护等级：IP68
	8年

	
	电机控制器
	标配
	额定容量：120kVA
最大容量：200kVA
持续工作电流：260A
最大工作电流：400A
冷却方式：水冷
防护等级：IP68
	8年

	
	直流充电口
	标配
	充电口形式：直流、双口
额定电压：750V
额定电流：250A
充电形式：直流充电
防护等级：IP54
	3年

	
	车载远程监控终端
	标配
	车载远程监控终端
工作电压：9V-36V
防护等级：IP54
	5年

	
	电动空气压缩机
（打气泵）
	标配
（分立式系统，有油活塞式）
	空压机类型：有油活塞空压机
电机功率：≥4kw
电机类型：永磁电机
额定排气压力：1.0MPa
排气量@8.5bar：300L/min
防护等级：IP68
成本≤5000（5年）；≤5500（8年）
进气位置：舱内
	3年

	
	电动转向泵
	标配
	转向形式：单源助力转向
电机类型：永磁电机
电机功率：3kw
最大工作压力：14MPa
控制流量：16L/min
防护等级：IP67
	3年

	
	电驱系统用电动水泵
	标配
	电机类型：直流无刷
防护等级：IP67
低压电源DC24V  4m扬程下的流量2200L/h
	3年

	
	电驱动冷却系统
	标配
	1个散热面积9平方米散热器总成（铝管带式）
1个380W无刷风扇
主管路不锈钢管，三元乙丙橡胶水管
	2年

	
	动力电池线束
	标配
	电缆类型：双层屏蔽型低烟无卤辐射交联聚烯烃
额定电压：1500V
额定温度：-40℃~+125℃
阻燃等级：VO
	8年

	
	悬架
	标配
	悬架状态：前2后4气囊，后直梁结构
减震器品牌：淅川（国产）
气囊品牌：德倍特（进口）
高度阀品牌：巴士德（进口）
稳定杆状态：国产前、后稳定杆
	国产高度阀、减震器、气囊2年，易损件1年

	
	前桥（轴）
	标配
	前桥形式：整体式锻压工字梁
制动器规格及形式：22.5'盘式制动器
轮端形式：普通轮端
承载力≥7T
	基础件2年

	
	后桥（轴）
	标配
	后桥形式：冲焊桥壳，新能源主减
制动器规格及形式：Φ410×220鼓式制动器
轮端形式：普通轮端
自动调整形式：自动调整臂（鼓式制动配备）
1、承载力≥11T
2、速比:6.14
	基础件2年

	
	制动系统
	标配
	标配项：
制动形式：带储能弹簧制动、电传动辅助制动、ABS防抱，双回路气制动
制动总阀：踏板力＜700N，额定压力1MPa；
其它阀类：手制动阀、快放阀、四回路保护阀、干燥器、继动阀、差式继动阀、限压阀、放水阀、冷凝器；
制动主管路：爆破压力≥5.7MPa，材质：尼龙管
防抱制动系统ABS
	阀类6个月

	
	制动防抱死系统（ABS）
	标配
	国产ABS、无ASR：4个传感器，4个阀体通道
	1年

	
	集中润滑
	标配
	润滑形式：全车集中润滑
油泵种类：齿轮泵
油箱容量：1L
电机参数：40W DC24V
输出压力：常温下3.8MPa
输出油量：90mL/min
润滑脂：NLGI-0#、00#、000#
监控器：AK07，集成于油泵处
适应环境:-40℃~70℃
润滑点根据车桥、悬架、转向等因素确定
	2年

	车身
	骨架及车身
	标配
	全承载，笼式车身，钢质冲压前后围
	8年

	
	司机包围
	标配
	司机包围材质：铝合金全包围
铰链结构：转轴式铰链
满足标准：JT/T1240-2019
	2年

	空气调节
	空调型号
	标配
	1、压缩机，国产压缩机；
2、空调壳体：玻璃钢；
3、蒸发、冷凝风机，合资厂、国产有刷风机（进口轴承）；
4、变频器/DC-DC，合资厂；
单冷电动空调、制冷量30000大卡，不含PTC加热
	3年，易损易耗件除外

	电气
	蓄电池
	标配
	12V/120AH，2个，粗锥型接头
	6个月

	
	车载录像系统/车载监视器
	标配
	主机+8路全车360度录像摄像头+2个监控屏，实时显示8路监控，存储≧30天
	1年


注：上述车辆配置供参考，投标车辆配置的参数可以同级或高于上述配置要求。
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