首钢长治钢铁有限公司采购中心“炼铁厂有机房曳引驱动载货电梯采购项目”采购招标文件


附件2:

授 权 委 托 书

首钢长治钢铁有限公司：                                                                                                            

（单位名称）     是在中华人民共和国境内合法注册的企业，法定地址（营业执照上注明的地址），企业法人代码（法人代码），主要生产地点设在（生产厂地址）。

兹委托我单位下列代理人代表我方在贵公司全权办理  采购项目名称、采购编号的投标及合同签订事宜。具体为：1、负责签署本次投标文件、提交标书；对开标内容签字确认；接受询标并对标书中有错误或有歧义或根据招标人要求需对标书进一步说明澄清的内容，有权承认、放弃、变更，并签署有关文件。2、签订合同、办理结算、代为收款、处理有关合同履行过程中的一切事宜，并签署相关文件。                                                                           

    该代理人在授权范围内依法所签的书面文件和从事的代理行为，我方均予以认可并自愿承担一切法律责任。

授权期限：     年   月   日至 2022年12月1日.代理人签署的所有文件（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效，特此声明。

代理人姓名：         职务：           联系方式：

代理人身份证复印件（粘贴处）：

代理人签字：                                                                                                                                                                                       

     授权人盖章（行政公章）：

                                法定代表人盖章并签字:

                                             年      月     日
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	投 标 货 物 数 量 及 价 目 表

	招标编号：长招办2022-175
	
	
	

	序号
	物料编码
	货物名称
	型号
	单位
	招标量
	投标量
	单价  
（元）
	合计（元）
	付款方式
	品牌
	交货期
	备注

	1
	
	有机房曳引驱动载货电梯
	
	套
	2
	
	
	
	
	
	
	具体参数见附件7 《炼铁厂关于烧结作业区用有机房曳引驱动载货电梯招标技术要求》

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） 
	
	
	
	¥          元
	
	
	
	
	

	
	注：1、单价为含税到厂承兑价，一票结算，税率13%；

	
	2、报价附电子版，不报价的项数不得删除。

	
	3、报价时请务必注明付款方式，交货期；

	
	投标人（章）：
	
	
	
	
	
	
	
	
	2022年  月  日于首钢长钢（山西长治）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件4

诚信投标承诺书

首钢长治钢铁有限公司：

非常高兴参加贵公司组织的炼铁厂有机房曳引驱动载货电梯采购项目（招标编号：2022-175 ）招投标项目。
我公司以下列第   种方式向贵公司交纳投标保证金        元。  

伍万元（¥50000）
1、投标现场交纳。

2、向贵公司账户汇款。

3、贵公司欠我公司等额应付款项冲抵。

我公司遵循诚实信用原则，特此保证本次投标文件中的资质证照、印鉴印模、印鉴加盖、人员签字、业绩资料等所有投标资料均真实、合法、客观、有效，不存在任何伪造或不实之情形。同时保证参加本次投标的委托代理人确系我公司员工。

同时我们承诺，我公司投标资料如有造假或我公司陈述如有不实，我公司自愿将已交纳的投标保证金由贵公司全额予以没收，我公司放弃就此提出任何权利主张。

投标人：                

法定代表人签字并盖章：

年    月    日

 附件7：

炼铁厂关于烧结作业区用有机房曳引驱动载货电梯

设备招标技术要求

	基本规格
	

	产品类型
	有机房曳引驱动载货电梯

	载重
	2000 kg

	速度
	1.0 m/s

	提升高度
	35m

	层数/站数/开门数
	5 / 5 / 5

	控制系统
	微机控制VVVF

	集选操作控制方式
	全集选控制

	电梯群控数量
	单台

	开门形式
	左开

	入口数量
	单开门 

	楼层标记
	1,2,3,4,5

	轿厢及装潢
	

	轿厢规格(宽×深)
	1932 mm×1985 mm

	轿厢高
	2350 mm

	开门尺寸(宽×高)
	1500 mm × 2100 mm

	门保护装置类型
	光幕

	轿门材质
	前开门：发纹不锈钢

	围壁材质
	2120发纹不锈钢  

	轿顶装潢
	4050A典雅标准型(LED照明)  发纹不锈钢  

	地板类型/预留厚度
	防滑钢板  4901AN型(防滑不锈钢)  3mm

	操纵盘材质
	发纹不锈钢

	操纵盘按钮
	方形不锈钢按钮

	厅门及厅呼
	

	厅门材料/数量
	前开门：发纹不锈钢/5套；  

	门套材料/数量
	发纹不锈钢/5套；   

	门套布置/数量
	小门套/5套        

	外呼类型
	前开门：HBP11厅外召唤

	外呼面板材料
	前开门：发纹不锈钢/5套；

	井道及部件
	

	井道尺寸(宽×深)
	2820 mm × 2860 mm  注*井道有土建牛腿，圈梁结构。

	顶层高(K)
	4600 mm

	底坑深(S)
	1550 mm

	

	标准功能   
	

	关门等待取消
	反向指令自动消除
	轿厢关门延迟保护
	轿厢开门保护

	轿厢关门保护
	满载直驶
	停梯开关
	自动泊梯

	自动返回基站
	光幕门保护
	轿顶检修
	轿内风扇与照明控制

	超载保护
	开、关门按钮
	厅、轿门分别控制
	厅外及轿内方向指示

	大厅、轿内数字显示
	五方对讲
	警铃
	轿厢错误指令取消

	本层厅外开门
	重新初始化运行
	终端楼层保护
	起动时力矩补偿

	轿厢内紧急照明
	自动再平层
	开门动车保护
	


在满足上述电梯配置技术参数要求的同时，因使用位置层高非标准层高。需招标厂家到现场核实，确保所供有机房曳引驱动载货电梯设备能够满足现场实际的安装及使用要求，并提供电梯安装时所需要的图纸及技术资料，电梯安装好后负责对电梯进行指导及调试。
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