山西长钢瑞昌水泥有限公司水泥“原燃料采购项目”招标文件

附件2:

授 权 委 托 书

山西长钢瑞昌水泥有限公司：                                                                                                            

（单位名称）     是在中华人民共和国境内合法注册的企业，法定地址（营业执照上注明的地址），企业法人代码（法人代码），主要生产地点设在（生产厂地址）。

兹委托我单位下列代理人代表我方在贵公司全权办理  采购项目名称、采购编号的投标及合同签订事宜。具体为：1、负责签署本次投标文件、提交标书；对开标内容签字确认；接受询标并对标书中有错误或有歧义或根据招标人要求需对标书进一步说明澄清的内容，有权承认、放弃、变更，并签署有关文件。2、签订合同、办理结算、代为收款、处理有关合同履行过程中的一切事宜，并签署相关文件。                                                                           

    该代理人在授权范围内依法所签的书面文件和从事的代理行为，我方均予以认可并自愿承担一切法律责任。

授权期限： 2023年   月   日至 2023年    月     日.代理人签署的所有文件（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效，特此声明。

代理人姓名：         职务：           联系方式：

代理人身份证复印件（粘贴处）：

代理人签字：   

                           授权人盖章（行政公章）：

                           法定代表人盖章并签字:

                                             年      月     日
附件4

诚信投标承诺书

山西长钢瑞昌水泥有限公司：

非常高兴参加贵公司组织的原燃料采购项目（招标编号：2023-003）招投标项目。

我公司以下列第   种方式向贵公司交纳投标保证金   万元。

  （保证金20000元/标段）
1、投标现场交纳。

2、向贵公司账户汇款。

3、贵公司欠我公司等额应付款项冲抵。

我公司遵循诚实信用原则，特此保证本次投标文件中的资质证照、印鉴印模、印鉴加盖、人员签字、业绩资料等所有投标资料均真实、合法、客观、有效，不存在任何伪造或不实之情形。同时保证参加本次投标的委托代理人确系我公司员工。

同时我们承诺，我公司投标资料如有造假或我公司陈述如有不实，我公司自愿将已交纳的投标保证金由贵公司全额予以没收，并有权将我公司纳入长钢公司失信企业黑名单。我公司放弃就此提出任何权利主张。

投标人：                

法定代表人签字并盖章：

年    月    日

附件7：

1、长焰煤质量要求、技术标准、扣罚标准
	指标
	单位
	验收技术条件
	扣罚标准
	备注

	
	
	
	让步接收
	拒付
	

	灰分Aad
	%
	≤18
	18.0<Aad≤22.0，每超1%扣3元/吨，Aad＞22.00%时，按退货处理(所发生的一切费用，由出卖人承担)。在货物已卸入料场或无法办理退货时，按合同基价的80%结算。
	>25.0%
	

	挥发分Vad
	%
	≥30.0
	25.0%≤Vad﹤30.0，每降低1%扣3元/吨
	﹤25.0%
	

	热量Qnet.ad
	MJ/Kg
	≥25.08
	21.74≤热值﹤25.08，每降低0.1MJ/Kg扣2元/吨。
	﹤21.74
	

	全硫量St.ad
	%
	≤0.8
	0.8<S≤0.85，每超0.01扣3元/吨；0.85<S≤1.2，以0.8为基数，每超0.01扣6元/吨
	>1.2%
	

	全水分Mt
	%
	≤13.0
	﹤13.0时，按实际扣除数量，>13.0超出部分双倍扣除数量
	>18%
	

	备注：1.按检验批次扣罚，扣罚以验收技术条件为基准进行扣罚；2.扣罚时（灰分、热值、硫），不足1个单位的按1个单位计算；3.检验指标达到让步接收条件的进行分项扣罚，累加计算；4.检验指标达到拒付指标的拒绝付款；


2、混煤质量要求、技术标准、扣罚标准
	指标
	单位
	验收技术条件
	扣罚标准
	备注

	
	
	
	让步接收
	拒付
	

	灰分Aad
	%
	≤70.0
	70.0<Ad≤74.0，每超1.0扣2元/吨,Aad＞74.00%时，按退货处理(所发生的一切费用，由出卖人承担)。在货物已卸入料场或无法办理退货时，按合同基价的80%结算。
	>78.0%
	

	热量Qnet.ad
	MJ/Kg
	≥6.3
	低于指标标准的，每降低0.1MJ/Kg扣2元/吨。
	
	

	全硫量St.ad
	%
	≤0.8
	0.8<S≤0.85，每超0.01扣3元/吨；0.85<S≤1.2，以0.8为基数，每超0.01扣6元/吨
	>1.2%
	

	全水分Mt
	%
	≤7.0
	7.0<水分≤12.0，每超0.1%扣1元/吨
	>12.0%
	

	粒度
	mm
	10-100
	大于100mm或粒度小于10mm的混煤总重量超过10%时，则该车次混煤总量以50%计算。
	
	

	备注：1.按检验批次扣罚（300吨/批），扣罚以验收技术条件为基准进行扣罚；2.扣罚时（灰分、热值、硫），不足1个单位的按1个单位计算；3.检验指标达到让步接收条件的进行分项扣罚，累加计算；4.检验指标达到拒付指标的拒绝付款。


3、石灰石质量要求、技术标准、扣罚标准
	指标
	单位
	验收技术条件
	扣罚标准

	
	
	
	让步接收
	拒付

	Al2O3
	%
	≤2.5
	每增加0.1%扣1元/吨
	≥3.0

	附着水
	%
	≤3.0
	每增加1%扣1.5元/吨
	≥6.0

	泥含量
	%
	≤1.0
	每增加0.2%扣1.2元/吨
	≥2.0

	粒度
	mm
	5-10
	粒度﹥10mm超过10%，该车次以50%计量
	粒度﹤5mm超过10%，该车次拒付

	其它
	不带有杂物
	含1-5%杂物，杂质部分按价格2倍扣罚
	>5.0%

	    备注：1.按检验批次扣罚（200吨/批），扣罚以验收技术条件为基准进行扣罚；2.扣罚时不足1个单位的按1个单位计算；3.检验指标达到让步接收条件的进行分项扣罚，累加计算；4.检验指标达到拒付指标的拒绝付款。


4、陶瓷研磨体技术参数

	指标
	单 位
	验收技术条件
	扣罚标准
	备注

	Al2O3
	%
	≥ 95
	每降低1%扣100元/吨
	10吨/批

	洛氏硬度
	HRC
	83~85
	不符合要求，扣100元/吨
	

	表观密度
	kg/m3
	≥ 3650
	＜3650kg/m3,扣100元/吨
	

	磨耗
	g/t∙水泥
	≤20
	磨耗＞20g/t∙水泥时，每升高1g扣150元/吨
	

	破碎率
	%
	≤ 0.5
	破碎率＞0.5%时，每升高0.1%扣150元/吨
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