
附件2：

授 权 委 托 书
首钢长治钢铁有限公司：                       
（单位名称）     是在中华人民共和国境内合法注册的企业，法定地址（营业执照上注明的地址），企业法人代码（法人代码），主要生产地点设在（生产厂地址）。
兹委托我单位下列代理人代表我方在贵公司全权办理  采购项目名称、采购编号的投标及合同签订事宜。具体为：1、负责签署本次投标文件、提交标书；对开标内容签字确认；接受询标并对标书中有错误或有歧义或根据招标人要求需对标书进一步说明澄清的内容，有权承认、放弃、变更，并签署有关文件。2、签订合同、办理结算、代为收款、处理有关合同履行过程中的一切事宜，并签署相关文件。                      

    该代理人在授权范围内依法所签的书面文件和从事的代理行为，我方均予以认可并自愿承担一切法律责任。

授权期限：2023年 5月18日至2023年6月 30 日代理人签署的所有文件（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效，特此声明。
代理人姓名：         职务：           联系方式：

代理人身份证复印件（粘贴处）：

代理人签字：   

                           授权人盖章（行政公章）：

                           法定代表人盖章并签字: 

注：1、代理人无转委托权。2、代理人因工作变动或离职，授权人应及时书面通知首钢长治钢铁有限公司并重新办理授权委托书，否则授权人应承担不利后果。  
授权委托书附件
现将我公司与首钢长治钢铁有限公司开展本委托书授权范围内业务时所需用到的印章模型预留如下，并对印章的真实有效性负责。
合同专用章印模：              财务专用章印模：  
单位公章印模                        其他印模：
我公司申明：除以上印章外，我公司在与首钢长治钢铁有限公司开展本次业务时，使用其他印章一律无效。
同时我公司申明已知悉首钢长治钢铁有限公司与我公司开展本次业务代理人之授权情况，并对该公司的如下提示已充分理解并无异议。
1、“首钢长治钢铁有限公司合同专用章”为公司对外签订合同、协议的唯一印章，对公司各二级单位加盖行政印章或其他印章签署的合同、协议，公司一律不予认可。
2、未由公司书面出具有效授权委托书的业务人员，对外签署的所有合同、协议，公司一律不予认可。
3、上述合同或协议包括变更、解除合同（技术协议除外）。
单位公章：
代理人签字：                 法定代表人盖章：
日期：
附件3

诚信投标承诺书

首钢长治钢铁有限公司：

非常高兴参加贵公司组织的                   （招标编号：       ）   标段招投标项目。

我公司以下列第   种方式向贵公司交纳投标保证金 壹万元整。

1、投标现场交纳。

2、向贵公司账户汇款。

我公司遵循诚实信用原则，特此保证本次投标文件中的资质证照、印鉴印模、印鉴加盖、人员签字、业绩资料等所有投标资料均真实、合法、客观、有效，不存在任何伪造或不实之情形。同时保证参加本次投标的委托代理人确系我公司员工。

同时我们承诺，我公司投标资料如有造假或我公司陈述如有不实，我公司自愿将已交纳的投标保证金由贵公司全额予以没收，并有权将我公司纳入长钢公司失信企业黑名单，我公司放弃就此提出任何权利主张。
投标人：                

法定代表人签字并盖章：

年    月    日

附件5
高温热防护材料
技术要求
1、高温热防护材料（1600型）理化指标
	名称
	
	单位
	指标

	Al2O3+SiO2
	%
	≥ 99

	加热永久线收缩
1400℃ ×24h
	%
	≤ 1

	体积密度
	湿态
	kg/m3
	1300

	
	干态
	
	650

	导热系数 
	600℃
	W/m•k
	0.14

	
	800℃
	
	0.16

	
	1000℃
	
	0.18

	耐热度
	℃
	≥1700


2、可热修补，无需降温即可进行热面修补，施工便捷，可涂可抹。

3、具有良好的防开裂性能，在高温长期使用无裂纹，质量保证1年。
耐高温纤维模块
一、技术要求
1、耐高温纤维模块理化指标

	 名称
	指标

	耐热温度（℃）
	1400

	体积密度(kg/m³)
	220±10

	永久线收缩（％）（(1150℃)灼减后）
	≤2.64

	化学成分（％）

(灼减后)
	Zr02:
	5-7

	
	Al2O3
	87-91

	
	Fe203
	小于0.05

	
	Na20+K20
	小于0.05


2、耐高温纤维模块要用托盘包装，外加薄膜防水防潮。
3、具有良好耐高温性，在1400℃高温环境下使用不脱落，保质12个月。
粘土砖：
	序号
	项目
	单位
	指标
	保证值
	检验方法

	
	
	
	RN-42
	

	1
	化学
成分
	Al2O3
	％
	≥42
	42(s)
	GB/T6900-2006

	
	
	Fe2O3
	％
	≤2
	2(i)
	

	2
	耐火度
	℃
	≥1760
	
	YB368-75

	3
	荷软开始温度

0.2MPa, T0.6
	℃
	≥1410
	1410(s)
	YB/T370-1995

	4
	体积密度
	g/cm3
	2.0~2.2
	
	GB/T2997-2000

	5
	显气孔率
	格子砖
	％
	≤23
	23(i)
	GB/T2997-2000

	
	
	大墙砖
	
	≤21
	21(i)
	

	6
	常温耐压强度
	格子砖
	MPa
	≥35
	35(s)
	GB/T5072

	
	
	大墙砖
	
	≥35
	35(s)
	

	7
	高温蠕变0.2MPa

1200℃,0～50hr
	％
	≤0.8
	0.8(i)
	GB/T5073-2005

	8
	热震稳定性

1100℃ 水冷
	次
	提供数据
	
	YB/T376.1-1995

	9
	永久线变化

1400℃ 2hr
	％
	-0.4～+0
	
	GB/T5988-2007


高铝耐火浇注料：
	耐火度℃
	体积密度g/cm3
	耐压强度MPa
	荷重软化点℃
	线变化率%
	化学成分%

	
	
	110℃烘干
	高温烧后
	
	
	

	1790
	2.45
	≥25
	1400℃×3h≥40
	4% 1400℃
	400℃×3h
-0.5～+1.0
	Al2O3

70


粘土泥浆：
	耐火度℃
	粒度%
	耐压强度MPa
	荷重软化点℃
	粘结时间min
	化学成分Al2O3

%

	
	＞0.5mm
	≤0.076mm
	110℃烘干
	高温烧后
	
	
	

	1750
	≤1
	≥50
	≥2
	1400℃×3h≥6
	≥1200℃
	1—2
	45


一

炼铁厂九高炉炉体灌浆料
1、高铝质无水压入料理化指标
	耐火度（1200℃×3h） ℃
	≥1760

	加热永久线变化（1200℃×3h) %
	±1.0

	体积密度（110℃×24h）g/cm3
	≥2.2

	常温耐压强度（110℃×24h）MPa
	≥30

	常温抗折强度（110℃×24h）MPa
	≥4.0

	高温抗折强度（1200℃×24h）MPa
	≥0.5

	AL2O3  %
	≥55

	Fe2O3  %
	≤2


2、碳化硅质压入料理化能指标

	项目
	单位
	指标

	SIC
	%
	≥60

	Na2O
	%
	≤ 1

	加热永久线收缩
	1400℃ ×24h
	%
	±0.5

	体积密度
	kg/m3
	1.6

	导热系数 
	600℃
	W/m•k
	≥6

	耐压强度
	（110℃×24h
	MPa
	≥25

	抗折强度
	（1200℃×24h）
	MPa
	≥5


3、技术要求：施工方安排技术人员提前与炼铁厂技术人员共同确定灌浆方案，施工后能满足铁厂使用要求。
二、验收标准

1、灌浆料包装采用吨袋包装，便于现场存放。
2、灌浆料运输过程中做好防雨、防潮措施，送至现场后，保证灌浆料干燥，且无明显结块。

3、随车提供检测报告，出具的检测报告应注明供方名称或厂标、需方名称、发货日期、产品名称、主要的技术指标，主要指标符合招标要求。
三、灌浆料施工
1、乙方确保碳化硅质压入料压入施工时间控制在12 小时以内。  

2、乙方确保压入结束后正常工况下使用寿命达应达到3个月。
3、施工过程中要严格遵守《首钢长治钢铁有限公司文明生产管理办法》有关规定。
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